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Uygulama Alanları

 ˭ Yassı ve yuvarlak malzemelerde, 
manyetik kuvvet alanı prizmatik 
kutup başlarıyla özenli bir şekilde 
donatılmıştır

 ˭ Mıknatıs büyüklüğüne göre ince 
ve kalın metal levhalarda

 ˭ Hammadde, yarı mamül ve bitmiş 
ürünlerde

 ˭ Makina imalatlarında, atölyel-
erde, metal işleme sektöründe, 
gemi imalatlarında, transport 
işletmelerinde veya malzeme 
depolama alanlarında

Elift
Taşıma Mıknatısı

Assfalg mıknatıslarından Elift taşıma mıknatısı sayısız avantajı,

ekonomikliği ve hızlı taşıma özelliğiyle ön plana çıkmaktadır.

Elle çalışan daimi taşıma mıknatısı; sunmuş olduğu geliştirilmiş

harika çözümlerle tüm ferromanyetik malzemeleri verimli,

rasyonel ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamaktadır.

 ˡ Güvenlik mandalı yükün rastgele çözülme-

sini engellemektedir

 ˡ Dikey taşıma Dikey 

kaldırma kuvveti = 

1/3 Yatay kaldırma 

kuvveti
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Profesyonel Avantajlar

 ˭ Kesin emniyetli kaldırma ve 3 kat emniyet faktörü  
(tavsiye edilen kaldırma gücünün 3 katına kadar  
bırakmama özelliği)

 ˭ Pürüzlü, kaba ve yağlı yüzeylerde sorunsuz kullanım 

 ˭ Malzeme yüzeyine zarar vermez

 ˭ El mandalı sayesinde kolay Açma / Kapama özelliğine 
sahiptir 

 ˭ Vince kolay bir şekilde asılarak vinç kapasitesini optimi-
ze eder ve kısıtlı alanlarda kolay taşıma imkanı sunar

 ˭ Yüksek performans ve uygun fiyat

Opsiyonlar

 ˠ Elift 300 / Elift 500 (Ürün No: 47392) için dikey taşımaya yönelik ek vinç askı yuvası 
(dikeyde yalnızca 1/3 taşıma kapasitesi)

 ˠ Yüksek çalışma sıcaklığına uygun özel versiyonlar
 ˠ Profillere daldırmak amaçlı özel versiyon uzatılmış kutup başları
 ˠ Servis: Almanya kaza önleme ve iş güvenliği yönetmeliğine göre test ve onarımlar

Teknik Veriler Ölçüler [mm] 
 Yük  

SWL 3:1 min. İncelik
 Yük 

SWL 3:1
min. - 

maks. ø
maks. 

 Uzunluk x genişlik Ağırlık Ürün No

A B C D E Fh [kg] [mm] Fh [kg] [mm] [mm] [kg]

Elift 100 105 70 133 71 153 100 15 45 40 - 100 1.250 x 600 4 50871

Elift 300 161 90 194 87 169 300 25 125 40 - 160 2.000 x 1.000 9 34858

Elift 500 221 98 256 101 183 500 30 215 60 - 200 2.000 x 1.500 16 34859

Elift1000 310 120 335 126 247 1.000 50 450 80 - 350 3.000 x 1.500 36 34860

Elift 2000 435 176 487 182 331 2.000 50 900 120 - 400 3.500 x 2.000 110 34862

Elift 3000 530 230 550 186 381 3.000 60 1.350 150 - 400 3.500 x 2.000 170 43161

Elift 5000 570 370 614 312 552 5.000 80 2.250 200 - 450 5.000 x 3.000 475 42037

Özellikler

 ˠ El mandalını ve emniyet kilidini çift elle 
kullanma imkanı

 ˠ 80°C’ye kadar ısıya dayanıklılık 
 ˠ Son derece güçlü neodyum magnet 
hammaddesinden dolayı kullanımda 
uzun ömürlülük

 ˠ Kompakt, sağlam tasarım ve taşımada 
kolaylık sağlayacak düşük ağırlık

 ˠ Bakım gerektirmez
 ˠ Kullanım kolunun geri tepmeme 
özelliği

 ˡ ‘’En güçlü’’ mıknatıs 

olma özelliğiyle düz 

malzeme yüzeylerinde 

5 t taşıma kapasitesi
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Elle taşıma mıknatısı

Teslimat Kapsamı HL 60-CE |  
HL 60 CE-L

 ˠ İki adet pil
 ˠ Sarj cihazı

Özellikler HL | SH 12

 ˠ Sac kalınlığı 2 mm’den başlayan lev-
halarda

 ˠ Yatay veya dikey taşıma
 ˠ Metal levhalar için özel geliştirilmiş çok 
düz manyetik alan

 ˠ El mandalına basarak mekanik bırakma

Uygulama Alanları

 ˭ Küçük keskin kenarlı, yağlı ve 
sıcak sac parçaların, yanma kesiği 
veya metal levhaların taşınması 
için 

 ˭ 80°C ısıya kadar dayanıklılık

 ˭ Makina imalatlarında, atölyel-
erde, çelik fabrikalarında, gemi 
imalatında, metal işleme ve lazer 
kesim tezgahlarında, transport 
işletmelerinde veya malzeme 
depolama alanlarında

Elle taşıma SH (alman ürünü) ve HL mıknatısları; çelik levhalarınızın ve

kesimden sonra keskin köşeli sac parçalarınızın taşınması için özel olarak

tasarlanmıştır. 

Manyetik taşıyıcı HL 60-CE | HL 60-CE-L bir düğmeye basarak mıknatıslanır 

ve manyetikten arındırılır, ama kalıcı bir mıknatıs gibi tutar.

İşletim seçeneği (Kumanda) Hl 60-Ce-l kolda genişletilmiş tutma çubuğu 

dahil.

Teknik Veriler
Manyetik temas bölgesi 

[UxG]
Kaldırma Gücü  

SWL 3:1
Çekme Gücü  

SWL 3:1 Levha Kalınlığı Ağırlık Ürün No

[mm] Fh [kg] Fv [kg] [mm] [kg]

HL 10 150 x 100 60 20 > 2,0 2,0 104

HL 20 190 x 140 120 40 > 2,0 3,5 25031

SH 12 133 x 106 120 60 > 2,0 1,3 101

HL 60-CE 56 x 42 30 - > 5,0 1,1 60347

HL 60-CE-L 56 x 42 30 - > 5,0 2,5 69924

Özellikler HL 60-CE | HL 60-CE-L

 ˠ Keskin köşeli veya sıcak metallerinhızlı 
bir şekilde taşınmasında

 ˠ Bir düğmeye dokunarak elektrik 
sıkıştırma ve serbest bırakma

 ˠ Kullandıktan sonra son derece temiz 
kalır, üzerinde her hangi bir partikül, kir 
veya talaş bırakmaz

 ˠ Tek seferde doldurulan aküyle 1000 defa-
ya kadar aç/kapa kullanma özelliği



SH 35-K
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SH 35-K | SH 60-K

Vince Askı Taşıyıcı Mıknatısı

SH serisine ait taşıma mıknatısları uzun yıllardan beri me-

tal levhaların büyük yada küçük formatta vince bağlı şekilde 

kullanılmasında tercih edilen mıknatıs grubudur. Normal taşıma 

mıknatıslarından farklı olarak SH serisi, sizlere 3 mm incelikten 

başlayan metal levhalarınızı taşımanızda kolaylık sağlar. Yatay ve 

dikey malzeme transferi bu seriyle çok daha ekonomiktir.

Özellikler

 ˠ El mandalına basarak mekanik bırakma
 ˠ 80°C ısıya kadar dayanıklılık 

Uygulama Alanları

 ˭ 3 mm kalınlıktan başlayan metal 
levhalarda

 ˭ İki çeşit büyüklüğe sahiptir

 ˭ Çalışma parçası 90° derece dikey 
halde taşınabilir

 ˭ Makina imalatında, atölyeler-
de, metal işleme sektöründe, 
gemi imalatlarında, transport 
işletmelerinde veya malzeme 
depolama alanlarında

Teknik Veriler
Manyetik temas bölgesi 

[U×G]
Kaldırma Gücü  

SWL 3:1
Çekme Gücü 

SWL 3:1 Levha Kalınlığı Ağırlık Ürün No

[mm] Fh [kg] Fv [kg] [mm] [kg]

SH 35-K 190 x 110 250 84 ab 3,0 4 105

SH 60-K 310 x 190 500 167 ab 6,0 12 106

Opsiyonlar

 ˠ Vinç kancasında hassas alım için vinç 
kancası

 ˠ Servis: Almanya kaza önleme ve iş 
güvenliği yönetmeliğine göre test ve 
onarımlar

 ˡ Dikey taşıma Dikey 

kaldırma kuvveti = 1/3 

Yatay kaldırma kuvveti



SB 950

SB 200 | SB 500 | SB 950 
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Akülü Taşıma Mıknatısı

Uygulama Alanları

 ˭ Düz ve / veya yuvarlak malzemel-
erde

 ˭ Travers üzerinde bir çoklu 
mıknatısın kullanılmasında

 ˭ Makina imalatlarında, atölyel-
erde, çelik fabrikalarında, gemi 
imalatlarında, metal işleme ve 
lazer kesim tezgahlarında, trans-
port işletmelerinde veya malzeme 
depolama alanlarında

Elektropermanent akülütaşıma mıknatısı; yassıdüzmalzemelerde  

200kg I 500 kg I 950 kg veyuvarlak malzemelerde 50 kg I 200 kg I 400 kg 

’akadartaşımaimkanısunmaktadır. Birsaniyedendahakısasürenakımdalgasıyla, 

elektropermanent akülütaşımamıknatısıotomatikveyamanuelbiçimdetuşlarva

sıtasıylaçalıştırılmaktadır. Malzemetaşımaesnasındameydanagelebilecekakımk

esintisinde, permanent mıknatıslar (daimimıknatsılar) gibimalzemeyigüvenlibir

şekildesabittutarakbırakmaz. Doğruşarjedilmesidurumunda 1000 (SB 200/500) 

ve 500 (SB 950) defayakadaraçıp/kapanacakşekildekullanımimkanıvermektedir.



SB 200

SB 500

SB 500

SB 950SB 200
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Teknik Veriler Ölçüler [U×G×Y] 
 Yük 

SWL 3:1 min. İncelik
 Yük 

SWL 3:1
ø min. - 
maks. 

Manyetik temas 
bölgesi [U×G] Ağırlık Ürün No

[mm] Fh [kg] [mm] Fh [kg] [mm] [mm] [kg]

SB 200 150 x 85 x 150  200 4 50 75 - 150 115 x 50 10 65697

SB 500 180 x 160 x 140  500 4 200 75 - 200 145 x 125 25 62666

SB 950 355 x 165 x 170 950 4 400 75 - 200 320 x 130 41 60643

Profesyonel Avantajlar

 ˭ Taşıma sırasında pil gücünü kullanmaz (Sadece many-
etize veya demanyetize esnasında bir saniyeden daha 
düşük akım dalgasına ihtiyaç duyar

 ˭ Mıknatıs üzerindeki tuş takımıyla manuel yada uzaktan 
kumandayla otomatik olarak kullanım imkanı sunar

 ˭ 4 mm'den itibaren kalınlığındaki malzemeden kaldırma 
için 3 yapışma seviyesi 

 ˭ Seçeneği: Konumlandırma kolu SB 950, Z ekseninde 
döndürülebilir +/- 60°

Özellikler

 ˠ Manuel buton işlemi veya otomatik 
işlem arasında seçilebilir

 ˠ 1000/500 defaya yakın aç/kapa kul-
lanma özelliği

 ˠ Akü bataryalarının (Lityum-iyon) 2 
saat içerisinde şarj edilebilme imkanı

SB 500 için Özel kutup parçalı
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Uygulama Alanları

 ˭ Yassı ve yuvarlak malzemelerde 
manyetik kuvvet alanı prizmatik 
kutup başlarıyla özenli bir şekilde 
donatılmıştır

 ˭ İnce ve kalın, küçük ve büyük sac 
levhalarda

 ˭ Travers üzerinde bir çoklu 
mıknatısın kullanılmasında

 ˭ Hammadde, yarı mamul ve bitmiş 
ürünlerde

 ˭ Makina imalatlarında, atölyel-
erde, çelik fabrikalarında, gemi 
imalatında, metal işleme ve lazer 
kesim tezgahlarında, transport 
işletmelerinde veya malzeme 
depolama alanlarındalager

EPM BAT
Akülü Taşıma Mıknatısı

Elektropermanent akülü taşıma mıknastı EPM BAT şebekeden bağımsız

şekilde permanent (daimi) mıknatısların güvenliğini eletromıknatısların

konforuyla birleştirerek sizlerin kullanımına sunmaktadır.

4mm kalınlıktan başlayarak istiflenmiş olan sac levhalarınızı tek tek

birbirinden ayırabilirsiniz. Taşıma mıknatısının manyetizasyonu ve

demanyetizasyonu otomatik olarak gerçekleşmektedir.

 ˡ Otomatik kapma mekanizması: Mıknatıs 

taşınacak olan malzemenin üzerine konulduğu 

ve vinç kancası salınıldığı anda kendiliğinden 

devreye girer



EPM B 10000

EPM B 5000

09

Profesyonel Avantajlar

 ˭ Malzeme üzerinde otomatik manyetizasyon ve demanyetiza-
syon (=Otomatik Kapma)

 ˭ Tavsiye edilen taşıma kapasitesi üzerinden 3 kat emniyet fak-
törü (emniyet donanımı yükün aniden bırakılması engeller)

 ˭ 6 mm itibaren kalınlığındaki malzemeden kaldırma için 4 
yapışma seviyesi - İsteğe bağlı olarak, istifleme plakalarını 
uzaktan kumandayla ayırmak için bir tarama yapmak müm-
kündür

 ˭ Pürüzlü, kaba ve yağlı yüzeylerde sorunsuz kullanım 

 ˭ Kaldırma sırasında pil gücünü ve akımı kullanmaz (akım sadece 
manyetizasyon ve demanyetizasyon veya devirmelerde)

 ˭ Çoklu vardiyalı proseslerde rahat kullanım ve 300 defaya yakın 
açma/kapama kullanım imkanı

Opsiyonlar

 ˠ Özel uygulamalar için özel kutup 
başları

 ˠ İstiflenmiş 6 mm ‘den kalın 
levhalarınızı devirme fonksiyonuyla 
tek tek ayırabilme imkanı

 ˠ Servis: Almanya kaza önleme ve iş 
güvenliği yönetmeliğine göre test ve 
onarımlar

Özellikler

 ˠ Manuel buton işlemi veya otomatik 
işlem arasında seçilebilir

 ˠ 80°C’ye kadar ısıya dayanıklılık 
 ˠ Optik ve akü şarj seviyesi göstergeli 
akustike uyarı sistemi

 ˠ Mıknatıs sadece akü dolum esnasında 
elektriğe bağlanır, akü dolum süresi 
yaklaşık 8 saattir ve 300 defaya yakın 
açma/kapama imkanını sunar

 ˠ Değiştirilebilr, uzun ömürlü yüksek 
kaliteli jel bataryalar

Teknik Veriler Ölçüler [U×G×Y] 
 Yük  

SWL 3:1
min. 

İncelik
en azından 

tekilleştirme gücü
 Yük 

SWL 3:1 maks. ø
Manyetik temas 

bölgesi [U×G] Ağırlık Ürün No

[mm] Fh [kg] [mm] [mm] Fh [kg] [mm] [mm] [kg]

EPM BAT 3000 560 x 340 x 500 3.000 40 6 1.500 300 460 x 230 190 28527

EPM BAT 5000 740 x 410 x 320 5.000 50 6 2.500 300 680 x 380 520 33855

EPM BAT 10000 1.060 x 500 x 600 10.000 70 6 – – 1.060 x 500 715 64358

EPM BAT 3000L 940 x 220 x 280 3.000 40 6 – – 880 x 180 190 60429

EPM BAT 5000L 1250 x 290 x 340 5.000 40 6 - - 1150 x 220 250 64294



EPM M4000

EPM M2500

EPM M2500

EPM M500 EPM M1000

EPM M
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Özellikler

 ˠ 400V/50 Hz şebeke bağlantısı
 ˠ 80° dereceye kadar kullanılabilir
 ˠ Manuel ve otomatik mod arasında 
seçilebilir

 ˠ Seçeneğ uzaktan kumanda ile 
kullanılabilir

Teknik Veriler Ölçüler [U×G×Y] 
 Yük 

SWL 3:1 min. İncelik
Manyetik temas  

bölgesi [U×G] Ağırlık Ürün No

[mm] Fh [kg] [mm] [mm] [kg]

EPM M500 180 x 160 x 140 500 4 160 x 130 25 69840

EPM M1000 355 x 165 x 170 1.000 4 310 x 120 50 69858

EPM M2500 590 x 230 x 155 2.500 15 590 x 230 92 69758

EPM M4000 860 x 230 x 165 4.000 15 860 x 230 140 69785

EPM M5000 1.000 x 280 x 165 5.000 15 1.000 x 280 200 69841

Profesyonel Avantajlar

 ˭ 3 kat emniyetli EPM teknolojisi 
sayesinde maksimum güvenlik

 ˭ Çok kısa geçiş süreleri

 ˭ Mükemmel  bir parçadan seri 
parçalara kadar kaldırmak için

 ˭ İnce metal levhaları kaldırmak 
için 4 yükselen yapışma seviyesi 
ile

Elektro-kalıcı kaldırma mıknatısı

Bu EPM M mıknatıslar çok kısa anahtarlama 

süreleri nedeniyle ve mıknatısın sık kullanıldığı 

yerlerde kullanılır.

Kullanım için, bu cihazların yalnızca şebeke 

gücü ile beslenmeleri gerekir, hemen kullanıma 

hazır dir.



EPM M4000

EPM M2500

EPM M2500

EPM H
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Elektro-kalıcı kaldırma mıknatısı

Tek plakaları ve işlenmemiş blokları kaldırmak ve taşımak için 

elektro-kalıcı kaldırma mıknatısı.

SMH serisinin bu mıknatısları, büyük hava boşluklu yüklerin 

taşınması için özellikle uygundur.

Kare kutup tekniği güç konsantrasyonunu yükseltir ve 

verimliliği arttırır.

Profesyonel Avantajlar

 ˭ Büyük hava boşluğu olan yükleri 
taşımak için

 ˭ Kesin emniyetli kaldırma ve 3 kat 
emniyet faktörü (tavsiye edilen 
kaldırma gücünün 3 katına kadar 
bırakmama özelliği)

 ˭ Kaldırma sırasında pil gücünü ve 
akımı kullanmaz (akım sadece 
manyetizasyon ve demanyetiza-
syon veya devirmelerde)

Teknik Veriler Ölçüler [U×G×Y] 
 Yük 

SWL 3:1 min. İncelik Ağırlık Ürün No

[mm] Fh [kg] [mm] [kg]

EPM H10 880 x 531 10.000 30 950 İstek üzerine

EPM H15 860 x 563 15.000 40 1300 İstek üzerine

EPM H20 980 x 577 20.000 40 1750 İstek üzerine

EPM H25 1100 x 637 25.000 80 2150 İstek üzerine

EPM H30 1147 x 625 30.000 80 2700 İstek üzerine

Özellikler

 ˠ Sinyal lambası ve sesli uyarı ile entegre 
kontrol 

 ˠ Bağlantı: 400 V/ 50 Hz, 32A
 ˠ 4 kare kutuplar
 ˠ Seçeneğ uzaktan kumanda ile 
kullanılabilir
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Uygulama Alanları

 ˭ Düz ve / veya yuvarlak malzemel-
erde 

 ˭ Travers üzerine çoklu mıknatıs 
gerektiren geniş metallerde ve 
ağır yüklerde

 ˭ Lazer / plazma kesim 
tezgahlarının beslemesin-
de ve işlenen malzemenin 
kaldırılmasında

 ˭ Çok vardiyalı üretim süreçlerinde

EPM Mıknatıs modülleri (EPM-M Modülleri) şebekeye bağlı bir şekilde

uygulanabilmektedir ve sizlere permanent (daimi) mıknatısların güvenliğiyle

elektromıknatısların pratikliğini birleştirerek kolay bir kullanım sunmaktadır.

5 mm kalınlıktan başlayan istiflenmiş sac levhalarınızı tek tek

kaldırabilirsiniz. EPM-M kaldırma modüllerinde mıknatıslanma ve

demanyetizasyon otomatik olarak gerçekleşmektedir. Düz olmayan sac

levhalarınızda yada çıkık yüzeylerde EPM-M modülleri yay tertibatları ile

donatılmıştır.

Magnet Modülleri ve
Traversler
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Opsiyonlar

 ˠ EPM-M modüllerinin kullanımına bağlı 
özel uyarlamalar

 ˠ Her bir EPM-M modülünün tek 
kullanımı 

 ˠ Mıknatıslanma durumunun led göster-
ge paneli üzerinden geri bildirimi

 ˠ Yük ölçüm hücreleri ve manyetik akış 
sensörü ilaveleri

Özellikler

 ˠ Firmaya özel tasarımı yapılmış EPM 
mıknatıs modülleri ve traversler

 ˠ Sicheres Vereinzeln von Blechen im 
Stapel ab 5 mm Stärke

 ˠ Kaldırma esnasında %70 ve final 
kaldırmada %100 mıknatıs enerjisi 
kullanımı, optik ve akustike uyarı 
sistemi ile sinyalize edilmesi

 ˠ Ek güvenlik donanımı sayesinde nihai 
kaldırma işlemi sonlandıktan sonra 
yükün istem dışı düşmesini engeller 

 ˠ Sac kalınlığına göre kademeli olarak 
akııllı enerji sarfiyatı ve mıknatıs 
kontrolü

 ˠ İsteğe göre tuş takımları üzerinden 
veya uzaktan otomatik kullanım

 ˠ Bakım gerektirmez

Güvenli yük taşıma için taşma tezgahı

Çelik levha kalınlığı (mm) 4 5 7 8 10 12 15 18 20

Çelik levhanın maksimum çıkıntı (mm) 1100 1350 1500 1550 1750 1950 2150 2550 2700

Patentli katı çelik yüzey
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Patentli tamamen çe-
lik EP mıknatıs modül-
lerine sahip kaldırma 
makasları TBK4 | 
TBK6
Elektro-kalıcı yük kaldırma manyetikleri otomatik olarak TBK4 ve TBK6'yı 

destekler Teleskopik kol farklı ebatlardaki levhaların 3m'den 16m'ye kadar 

kaldırılmasını ve taşınmasını sağlar. Patentli katı çelik modüller, sacları 5 mm 

malzeme kalınlığından ayarlayabilir.

Profesyonel Avantajlar

 ˭ Eşit kalınlıkta tabakalar için 
optimum yapıştırma kuvveti, 
yapışma kuvveti ayarlanarak elde   
edilebilir önceden seçilebilir siniz 

 ˭ INCHING istiflenmiş ince 
tabakaların ayrılması

 ˭ Farkli tabaka boyutları için many-
etik bölge seçimi

 ˭ Eşitsizliği telafi etmek için 
manyetik modüller sac ve hatta 
kaldırma

 ˭ Seçeneğ: Dar metal şeritler için 
90 ° yatay dönebilen manyetik 
modüller
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Teknik Veriler TBK4
 Yük 

SWL 3:1 min. İncelik
Uzunluk 

min. - maks.
Genişlik 

min. - maks. Ağırlık Ürün No

Fh [kg] [mm] [mm] [mm] [kg]

TBK4 / 75 7.500 5 3.000 - 12.000 500 - 2.500 3.000 İstek üzerine

TBK4 / 100 10.000 5 3.000 - 12.000 500 - 3.000 3.000 İstek üzerine

TBK4 / 120 12.000 5 3.000 - 12.000 500 - 3.000 3.000 İstek üzerine

TBK4 / 140 14.000 5 3.000 - 12.000 500 - 3.000 3.000 İstek üzerine

TBK4 / 180 18.000 5 3.000 - 12.000 500 - 3.000 3.000 İstek üzerine

Teknik Veriler TBK6
 Yük 

SWL 3:1 min. İncelik
Uzunluk 

min. - maks.
Genişlik 

min. - maks. Ağırlık Ürün No

Fh [kg] [mm] [mm] [mm] [kg]

TBK6 / 100 10.000 5 2.800 - 16.000 500 - 2.500 4.500 İstek üzerine

TBK6 / 140 14.000 5 2.800 - 16.000 500 - 3.500 4.500 İstek üzerine

TBK6 / 180 18.000 5 2.800 - 16.000 500 - 3.500 4.500 İstek üzerine

TBK6 / 200 20.000 5 2.800 - 16.000 500 - 3.500 4.500 İstek üzerine

TBK6 / 240 24.000 5 2.800 - 16.000 500 - 3.500 4.500 İstek üzerine



MRP-170

MAP-40
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MAP-MRP Serileri 
Otomasyon için manyetik tutucu

Özellikler

 ˠ Dayanıklı yapı
 ˠ  Bakım gerektirmez
 ˠ En yüksek güvenlik
 ˠ Basınçlı hava gereksinimi 5 - 8 bar
 ˠ IP 67
 ˠ Özel yüzeyler için özel kutup 
ayakkabılar

Uygulama Alanları

 ˭ Yuvarlak ve düz iş parçaları için

 ˭ İnce ve kalın tabakalar için

 ˭ Düzensiz yüzeyli iş parçaları için

 ˭ Otomasyon, kaldırma, robot 
teknolojisi, kaynak ve sıkıştırma 
teknolojisi  için uygundur

Bu mıknatıslar çok çeşitli kullanım görevlerine ayrı ayrı uyarlanabilir.

Onlar sadece kısa bir basınçlı hava darbesi ile açılır.

Teknik 
Veriler 

Ölçüler  
[Ø x Y oder 

 U×G×Y]
 Yük 

SWL 3:1 min. İncelik min. Ø

 Yük 
SWL 3:1 gerekli çap

maksimum artık 
tutma kuvveti 

(mıknatıs kapalı)

[mm] Fh [kg] [mm] [mm] Fh [kg] [mm] [kg]

MAP-6 Ø 35 x 35 6  >4 - - - 0,03

MAP-40 Ø 65 x 50 40  >8 - - - 0,2

MAP-120R Ø 120 x 82 120 >25  > 0 70 Ø > 200 6

MAP-180 Ø 120 x 82 180  >25 - - - 6

MRP-28NK 80 x 55 x 126 84 >12 >12 36 - 0,3

MRP-46 80 x 55 x 82,5 46  >12  > 20 30 Ø > 120 4

MRP-130F 120 x 103 x120 130 >25 - - - 40

MRP-170 120 x 103 x 140 170 >25 > 25 120 Ø > 120 30



MAP-6

MAP-120R MRP-28NK MRP-46
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Profesyonel Avantajlar

 ˭ Kesinlikle güvenli kaldırma - 3 kez emniyetle (yırtma 
kuvveti önerilen kaldırma kuvvetinin 3 katıdır)

 ˭  Az miktarda mıknatıslanma

 ˭ Her yöne monte edilebilir

 ˭ Çok kısa anahtarlama zamanı

 ˭ İnce tabakalar istiften ayrılabilir

 ˭ Çok hafif ve çok ağır iş parçaları kullanılabilir

Malzeme 
kalınlığı ve 
hava boşluğuna 
karşı yapışma 
kuvveti

 Yük 
SWL 3:1 min. İncelik

 Malzeme kalınlığı ile ayrılma yükü  Hava boşluğunda ayrılma yükü  

Ağırlık Ürün No2mm 4mm 8mm 0,1mm 0,2mm 0,4mm 

Fh [kg] [mm] [kg] [kg] [kg]

MAP-6 6 >4 11 18 18 8,1 4,5 2,2 0,19 63448

MAP-40 40  >8 22 57 120 79 58 34 0,95 63450

MAP-120R 120 >25 19 60 175 310 270 200 5,80 64324

MAP-180 180 >25 26 80 224 360 270 167 5,80 64333

MRP-28NK 84 >12 28 56 82 126 75 38 2,60 66289

MRP-46 46 >12 36  91 122 100 72 36 1,80 65011

MRP-130F 390 >25 40 119 300 340 300 260 9,50 65707

MRP-170 170 >25 47 147 400 460 410 300 10,7 64823



DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTİYORSANIZ
LÜTFEN BİZLERLE İRTİBATA GEÇİNİZ. 

assfalg GmbH 

Buchstraße 149   

73525 Schwäbisch Gmünd 

Alemanya

Tel    +49 (0) 71 71 92 505-0 

Fax   +49 (0) 71 71 92 505-50

www.assfalg-metal.com
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Sizlere yardımcı olmaktan ve bilgi vermekten 
memnuniyet duyarız.

r T +49 (0) 71 71 92 505-0               r info@assfalg-metal.com 




