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Microfine

Permanent Manyetik Sıkma Tablası

Microfine permanent manyetik sıkma tablası son de-

rece ekonomiktir ve manuel şekilde açılıp / kapatılarak 

kullanılmaktadır.

Çok düzgün manyetik alana sahip olan bu tabla hafif ve 

orta derecedeki işleme tezgahları için idealdir.

Özellikler

 ˠ Küçük formda maksimum sıkma kuvveti

 ˠ Sıkma kuvveti uygulanan yüzeye max. 8 mm derinlikte işleme imkanı

 ˠ Sıvı geçirgenliğine karşı sızdırmazlık

 ˠ Mekanik açma / kapama özelliği

 ˠ İşlenecek parça hızlıca sıkılır ve bırakılır

 ˠ Tek eksenden bağlanarak 5 eksen işleme özelliği

 ˠ Düz manyetik alanda küçük kutup aralığı nedeniyle düşük manyetik penetrasyon 
derinliği

 ˠ Sıkma kuvveti 80 N/cm2 kutup aralığı 1,5 + 0,5 mm

Teknik Veriler Ölçüler [mm] Ağırlık Ürün No

A B C D E [kg]

MF 1510 150 100 48 16 170 5 41731

MF 2512 250 125 48 16 270 11 41732

MF 3015 300 150 48 16 320 16 41733

MF 3515 350 150 48 16 370 18 1969

MF 4515 450 150 53 16 470 24 5093

MF 3020 300 200 53 16 320 22 17007

MF 4020 400 200 53 16 420 30 22221

MF 5020 500 200 53 16 520 37 39408

MF 5025 500 250 53 16 520 47 33730

 MF 6030 600 300 58 16 620 76 32502

Kullanım Alanları

 ˭ Universal olarak kullanılabilir, 
hafif frezeleme, özellike parlat-
ma, aşındırma ve zımparalama 
işlemleri için idealdir

 ˭ Küçük ince, düz ve temiz yüzeye 
sahip işleme parçalarında

0505

Microsine

Permanent Manyetik Sıkma Tablası

Manyetik sinüs tablası açı frezeleme, taşlama işlemlerinde ve

özellikle takım yapımında yardımcı bir ekipmandır.

İki farklı versiyon halinde sadece uzunlamasına veya eksen üzerinde

çift mil enine ve uzunlamasına olacak şekilde sunulmaktadır.

Mekanik sinüs tablaları isteğe göre manyetik aynalarla donatılabilmektedir.

Özellikler

 ˠ Sıvı geçirgenliğine karşı sızdırmazlık

 ˠ Sinüs tablası standart olarak mikro hassas manyetik çeneler ile donatılmıştır

 ˠ Düz manyetik alandan dolayı manyetik kuvvetin penetrasyon derinliği düşüktür 

 ˠ Sıkma kuvveti uygulanan yüzeye max. 8 mm derinlikte işleme imkanı

 ˠ İşlenecek olan malzeme gerilmeden hızlı ve açılı bir şekilde bağlanır

 ˠ Nihai açısal boyutlar sinüs tablasına titizlikle ayarlanabilir

 ˠ Sadece bir yüzden manyetik olarak sıkılarak tüm yönlü işleme imkanı

 ˠ Sıkma kuvveti 80 N/cm2 kutup aralığı 1,5 + 0,5 mm

 ˠ Çevirme aralığı 0 – 60°

 ˠ Yüzey sertleştirilmiştir

Teknik Veriler Ölçüler [L×G] Ürün No Ürün No

[mm] [Uzunlanabilir eksende dönebilir] [Boyuna ve enine eksende dönebilir]

MS SI 1710 175 x 100 42461 42468

MS SI 3015 300 x 150 11045 27748

MS SI 4515 450 x 150 63101 63100

MS SI 6030 600 x 300 41795 İstek üzerine

... Diğer ölçüler için lütfen sorunuz

Kullanım Alanları

 ˭ Universal olarak 
kullanılabilmektedir. Özellikle ha-
fif ve orta frezeleme ve taşlama 
işlemleri için uygundur

 ˭ Temiz ve düz yüzeye sahip küçük-
ince ve büyük-kalın malzemelerde
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Permamax

Permanent Manyetik Sıkma Tablası

Uygulama Alanları

 ˭ Universal olarak kullanılabilir, 
özellikle freze süreçlerinde küçük 
(30 x 15 x 6 mm den başlayarak) 
büyük işleme parçalarında

 ˭ 0,8 mm kalınlıktan başlayan 
tüm ferromanyetik ince ve kalın 
parçalarda

Teknik Veriler Ölçüler [mm] Ağırlık Ürün No

A B C D E F G [kg]

PM 1610 160 100 53 14 12 8 60 6 57998

PM 2515 250 150 53 14 12 8 90 15 57999

PM 3015 300 150 53 14 12 8 90 18 5088

PM 3020 300 200 53 14 12 8 120 24 58000

PM 4020 400 200 53 14 12 8 120 32 58001

PM 6020 600 200 53 14 12 8 120 49 58002

PM 5030 500 300 53 14 12 8 190 61 58003

PM 6030 600 300 53 14 12 8 190 73 58005

Permamax manuel olarak kullanılabilen

son derece güçlü bir permanent manyetik sıkma tablasıdır.

Uniserval olarak tüm takım tezgahlarında kullanılabilmektedir.

Özellikler 

 ˠ Ortalama ergonik tasarım ve yüksek sıkma kuvveti

 ˠ Sıkma kuvveti uygulanan yüzeye max. 8 mm derinlikte işleme imkanı

 ˠ Mekanik açma / kapama özelliği

 ˠ İşlenecek parça hızlıca sıkılır ve bırakılır

 ˠ Tek eksenden bağlanarak 5 eksen işleme imkanı

 ˠ Düz manyetik alanda düşük manyetik (ortalama 10 mm ) penetrasyon derinliği

 ˠ Sıkma kuvveti 140 N/cm2 kutup aralığı 12 + 3 mm
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Permamax

Silindirik Permanent Sıkma Tablası

Kullanım Alanları

 ˭ Üniversal olarak kullanılabilir öze-
lliklede küçük işleme parçalarında 

 ˭ Düz yüzeylerde talaş kaldırma, iç 
kavis talaş kaldırma, tornalama 
ve sert tornalama için çok idealdir

Teknik Veriler Ölçüler [mm] Ağırlık Ürün No

A B C D E F G H [kg]

PMR 10 100 55 – 75 50 5 M6 12 3 57990

PMR 16 160 55 120 80 50 5 M6 12 9 57991

PMR 20 200 55 180 110 60 5 M6 12 13 57992

PMR 25 250 55 220 140 80 5 M6 12 21 57993

PMR 30 300 55 260 180 150 6 M6 16 30 57994

PMR 35 350 55 300 220 170 6 M8 16 41 57995

PMR 40 400 55 340 260 200 8 M8 16 84 57996

Permamax çok güçlü paralel kutup aralığına sahip permanent mıknatıslı

sıkma tablasıdır. Manuel şekilde kullanılmaktadır.

Universal ferromanyetik iş parçalarında özelliklede küçük ve disk şeklindeki

parçalar için uygundur.

Özellikler

 ˠ Ortalama ergonik tasarım ve yüksek sıkma kuvveti

 ˠ Sıkma kuvveti uygulanan yüzeye max. 8 mm derinlikte işleme imkanı (5 mm incelik  
D ≤ 130 mm)

 ˠ Sıvı geçirgenliğine karşı sızdırmazlık

 ˠ Mekanik açma / kapama özelliği

 ˠ İş parçaları gerilimsiz ve hızlı bir şekilde sıkılır

 ˠ Sadece tek eksende sıkma uygulanır ve tüm yönlü işleme sağlanır 

 ˠ Düz manyetik alanda düşük manyetik (ortalama 10 mm ) penetrasyon derinliği

 ˠ Sıkma kuvveti: 140 N/cm2 12 + 3 mm kutup aralığıyla
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Neostar

Silindirik Permanent Sıkma Tablası

Uygulama Alanları

 ˭ Universal olarak kullanılabilir öze-
lliklede iç taşlama, tornalama ve 
sert tornalama için uygundur

 ˭ Dairesel parçaları sıkma için son 
derece uygundur 

Neostar çok güçlü radyal kutup aralığına sahip permanent mıknatıslı

sıkma tablasıdır. Manuel şekilde kullanılmaktadır.

Universal simetrik rotasyonlu ferromanyetik iş parçalarında, özelliklede

80 mm’den büyük yuvarlak halka ve disk şeklindeki parçalar için uygundur.

Orta merkezi geçiş deliğine yerleşim yapılarak kullanılmaktadır.

Özellikler 

 ˠ Ortalama ergonik tasarım ve yüksek sıkma kuvveti

 ˠ Sıvı geçirgenliğine karşı sızdırmazlık

 ˠ Mekanik açma / kapama özelliği

 ˠ Merkezi nokta manyetik değildir ve C maks. ölçüye göre direk geçiş yapılabilmektedir

 ˠ İş parçaları gerilimsiz ve hızlı şekilde sıkılır

 ˠ Sadece tek eksende sıkma uygulanır ve tüm yönlü işleme sağlanır

 ˠ Merkezi geçiş deliğine inilip uygulama yapılabilir

 ˠ Düz manyetik alanda düşük manyetik (ortalama 10 mm ) penetrasyon derinliği 

 ˠ Sıkma kuvveti: 140 N/cm2

Teknik Veriler Ölçüler [mm] Delikler F Kutuplar Ağırlık Ürün No

A B C D E G H I [mm] [kg]

NS 10 100 55 18 50 2 12 - 75 4 x M6 10 3 2814

NS 13 130 57 20 50 5 12 – 100 4 x M6 10 6 4275

NS 16 160 57 24 50 5 12 80 120 4 x M6 10 9 5007

NS 20 200 57 30 60 5 12 110 180 4 xM6 12 14 16350

NS 25 250 70 42 80 5 12 140 220 4 x M6 16 27 12056

NS 30 300 73 42 150 6 16 180 260 4 x M8 16 41 37501

NS 35 350 73 56 170 6 16 220 300 4 x M8 20 55 37502

NS 40 400 75 56 200 8 16 260 340 4 x M8 20 75 37169

NS 50 500 81 75 200 8 16 300 400 4 x M10 24 125 37494

NS 60 600 95 100 250 8 20 350 450 4 x M12 30 200 57997
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EPFlux 

Elektropermanent Sıkma Tablası

EPFlux manyetik sıkma tablası taşlama işlemleri için mükemmeldir.

Ayrıca neredeyse çok düşük bir manyetik alana sahip sertleştirilmiş,

yüksek alaşımlı parçalar içinde çok uygundur.

EPM-Teknolojisi sayesinde ısı oluşturmaz ve sizlere işleme esnasında

maksimum hassasiyet sağlar.

Özellikler

 ˠ Sıkma kuvveti ort. 100 N/cm2

 ˠ Kutup aralığı 5 + 1,5 mm

 ˠ Sabit kablo çıkışı

 ˠ Her sıkma tablası büyüklüğüne göre 
D50-F/D100-F 220 V / 400 V kontrol 
ünitesiyle kontrol

Teknik Veriler Uzunluk Genişlik Yükseklik Ürün No

[mm] [mm] [mm]

EPFlux 4515 450 150 65 64287

EPFlux 5020 500 200 65 51002

EPFlux 6030 600 300 65 70341

EPFlux 8040 800 400 65 İstek üzerine

EPFlux 10050 1.000 500 65 İstek üzerine

EPFlux 15060 1.500 600 65 İstek üzerine
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MLAY 1000x12

MLAY 600

Mlay
Permanent Lasthebemagnete

Die handbetätigten permanent Lasthebemagneten mit 

schwenkbaren Einzel- oder Doppelhaken sind ideal geeignet 

für den  waagrechten sowie für den senkrechten Transport von 

Materialien. 

Einsatzbereiche

 � Für dünne und dicke Bleche je 

nach Magnetgröße

 � Für den Einsatz am Kran

 � Im Maschinen-, Werkzeug-, 

Anlagen-, Stahl-, Schi�sbau-, 

Stahlwerk-, Transportbetrieb oder 

Materiallager einsetzbar

Profi-Vorteile

 � Absolut sicheres Heben – und zwar mit 3-facher Sicher-

heit die Abreißkraft beträgt das 3-fache der empfohle-

nen Hebekraft)

 � Der Sicherheitssperrriegel verhindert zufälliges Lösen 

unter Last

 � Leichtgängiges EIN-/AUS-Schalten über Handhebel

 � Schwenkbarer Einzel- oder Doppelhaken je nach  

Magnetgröße
MLAY 1000x3

Merkmale

 � Doppelhaken stabilisiert die Last und 

reduziert gefährliche Schwingungen

 � Einzelkahen für senkrechten Transport

 � Austauschbare Polschuhe

Technische 
Daten Abmessungen [L x B x H]

Last 

SWL 3:1

Last 

 [Senkrechter 

Transport] Mind. Stärke Gewicht Art. Nr.

 [mm] Fh [kg] Fv [kg] [mm] [kg]

Mlay 600 106 52 184 90 30 12,7 2 63146

Mlay 600x2 221 166 171 166 55 12,7 4,3 64834

Mlay 600x4 236 166 167 346 115 12,7 8,1 63477

Mlay 1000 148 73 254 151 50 19,1 5,2 62315

Mlay 1000x2 251 196 270 302 100 19,1 10,8 62891

Mlay 1000x3 272 196 265 414 138 19,1 16,6 66764

Mlay 1000x4 351 196 251 591 197 19,1 20,5 63980

Mlay 1000x6 511 196 243 977 325 25,4 27,4 66281

Mlay 1000x12 496 307 302 1825 608 31,8 55 63739
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Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı No:4-94 Mudanya / Bursa

www.bur-mak.com

Tel: +90 (224) 544 86 67 e-mail: info@bur-mak.com


